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	ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к приказу управления 
государственной охраны объектов
культурного наследия Самарской области

от _______________№________


Предмет охраны объектов культурного наследия, включаемых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

	№ п/п
	Наименование объекта культурного наследия
	Местонахождение объекта культурного наследия (адрес)
	Предмет охраны объекта культурного наследия

	1. 
	Дом Тепляковых
	г. Самара, ул. Чапаевская, д. 127, литеры А,Б
	Первоначальный внешний архитектурный облик здания, включая его объемно-планировочную композицию, композиционное построение и декор главного фасада. 

Градостроительные характеристики: 

Местоположение - расположение объекта на улице Чапаевская 

Композиционная значимость - композиционная роль объекта, служащего акцентом в застройке квартала по улице Чапаевская.

Габариты и силуэт здания:

Объемно-планировочное решение - двухэтажное, кирпичное, прямоугольное в плане здание, главным фасадом выходящее 
на красную линию улицы Чапаевская. 

Секторы и направления видовых раскрытий, визуальные связи объекта - точки восприятия объекта с улицы Чапаевская. Участки вдоль улицы образуют зону видимости объекта и формирования видов. 

Архитектурные и конструктивные характеристики: 

Объемно-пространственная композиция - первоначальные форма, габариты и характеристики здания, сложившиеся в ходе его строительства и последующей эксплуатации. 
Материально-конструктивная структура - кирпичная, окрашенная ограждающая конструкция. 
Крыша - первоначальная форма скатной крыши, кровля – листовой металл. 
Композиция и архитектурно-художественное оформление главного фасада: 
( осевое расположение и конфигурация оконных проемов. Оконные проемы – в уровне первого этажа прямоугольной формы, 
с кирпичными наличниками, прямыми сандриками; в уровне второго этажа с лучковой перемычкой, кирпичными наличниками, сандриками с полуциркульной бровкой; 

( поле подоконного фриза второго этажа, декорировано прямоугольными нишами-ширинками и круглыми нишами в центре; 

( осевое расположение и конфигурация дверного проема;
 ( проездная арка; 
( пилястры - в уровне первого этажа оформлены кирпичным рустом, в поле подоконного фриза второго этажа – ширинками, 
в уровне второго этажа - гладкие; 
( междуэтажный карнизный пояс с сухариками и подоконным фризом второго этажа; 
( венчающий карниз оформлены сухариками.

	2. 
	Дом В.Ф.Козикова
	г. Самара, ул. Чапаевская, д. 135, литеры А,А1
	Первоначальный внешний архитектурный облик здания, включая его объемно-планировочную композицию, композиционное построение и декор главных фасадов. 

Градостроительные характеристики: 

Местоположение - расположение объекта на улице Чапаевская.

Композиционная значимость - композиционная роль объекта, служащего историческим элементом в застройке квартала между улицами Льва Толстого и Некрасовская. 

Габариты и силуэт здания:

Объемно-планировочное решение - двухэтажное, кирпичное, 
Г-образное в плане здание, главным фасадом выходящее на красную линию улицы  Чапаевская. 

Секторы и направления видовых раскрытий, визуальные связи объекта - точки восприятия объекта с улицы Чапаевская. Участки вдоль улицы образуют зону видимости объекта и формирования видов. 

Архитектурные и конструктивные характеристики: 

Объемно-пространственная композиция - первоначальные форма, габариты и характеристики здания, сложившиеся в ходе его строительства и последующей эксплуатации. 

Материально-конструктивная структура - кирпичные ограждающие конструкции.

Крыша - первоначальная форма скатной крыши, кровля – листовой металл. 

Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов:
главный фасад:

( осевое расположение и конфигурация оконных проемов. Оконные проемы – в уровне первого этажа с лучковыми перемычками, обрамленные наличниками с деталями из фигурного кирпича, прямыми сандриками; в уровне второго этажа 
с полуциркульной перемычкой, с сандриками. Архивольты с поясом сухариков опираются на импосты и полуколонны, образуя стилизованную аркаду. Над каждым окном второго этажа располагается ниша, совмещенная с нишей окна с круглой розеткой из фигурного кирпича.
( под окнами - ниши с выкружками в углах. В пряслах стен 
на уровне фрамуги окна проходит пояс сухариков; 

( осевое расположение и конфигурация дверного проема 
с двупольными филенчатыми дверями. Правая дверь с фрамугой;

 ( проездная арка; 

( пилястры с объемным рустом и квадратной нишей в базе;

( междуэтажный карнизный пояс с нишами и висячими лопатками с выкружками под пилястрами;
( венчающий карниз профилированный многоярусный 
с язычками и поребриком;

- по крайним осям здания - прямоугольные аттиковые стенки.

южный фасад:

- оконные проемы - прямоугольные с сандриками; 

- многоярусный венчающий карниз с поребриком и язычками.

	3. 
	Дом врача С.А.Шимкевича
	г. Самара, ул. Чапаевская, д. 137, литера А
	Первоначальный внешний архитектурный облик здания, включая его объемно-планировочную композицию, композиционное построение и декор главного фасада. 

Градостроительные характеристики: 

Местоположение - расположение объекта на улице Чапаевская 
в квартале между улицами Льва Толстого и Некрасовская. 

Композиционная значимость - композиционная роль объекта, служащего акцентом в застройке квартала по улице Чапаевская. 

Габариты и силуэт здания:

Объемно-планировочное решение - трехэтажное прямоугольное 
в плане кирпичное здание, главным фасадом выходящее на красную линию улицы Чапаевская. 

Секторы и направления видовых раскрытий, визуальные связи объекта - точки восприятия объекта с улицы Чапаевская. Участки вдоль улицы образуют зону видимости объекта и формирования видов. 

Архитектурные и конструктивные характеристики: 

Объемно-пространственная композиция  - первоначальные форма, габариты и характеристики здания, сложившиеся в ходе его строительства и последующей эксплуатации. 

Материально-конструктивная структура - кирпичная, окрашенная ограждающая конструкция. 

Крыша - первоначальная форма скатной крыши, кровля – листовой металл. 

Композиция и архитектурно-художественное оформление главного фасада: 

− осевое расположение и конфигурация оконных проемов. Оконные проемы прямоугольной формы с надоконной нишей, совмещенной с нишей окна. В уровне первого этажа - оформлены стилизованным клинчатым рустом на месте сандрика; в уровне второго этажа - декорированы фигурным элементом на месте сандрика, с подоконной нишей, с выкружками в углах; в уровне третьего этажа - оформлены подоконным карнизом с зубчиками 
и нишами; 

− осевое расположение и конфигурация дверного проема; 

− карнизный пояс, акцентированный зубчиками; 

− пилястры, рустованные в уровне первого этажа; 

− треугольные фронтоны, с треугольной нишей и карнизом 
с сухариками; 

− многоярусный венчающий карниз, подчёркнутый сухариками.


Предмет охраны может быть уточнен при разработке проекта предмета охраны и внесен в нормативно-правовой акт, утверждаемый в соответствии с требованием законодательства
